%

D —
/\ |
-
ns 355,5(’

! '. v P
. R
¢ b Lo i
\ b | I o]

Zei eI
M
.

)
s

=
gse

Behang -
‘_(/ P

i

anhenh[ )/
il

A = .
—Forsthaus 1.-
Slpala chy Ty

e

......

Gefahrdungsanalyse
Sturzflut nach Starkregen

Entstehungsgebiet Sturzflut nach Starkregen

Abflusskonzentration

- sehr hoch
o

gering

Wirkungsbereich Sturzflut nach Starkregen

Uberflutungsbereich HQ 100 nach HWRM_RL (TIMIS-Projekt)
Darstellung nur flir Gewasser 2. Ordnung*

potenzieller Uberflutungsbereich in Auen (HoWaRiiPo-Projekt)

7, potenzielle Uberflutungsgefahrdete Bereiche
//% entlang von Tiefenlinien
(EZG > 20 ha; Uberstau 1 m; Extrapolation 50 m)

* HQ-Bereiche fur Gewasser 1. Ordnung vorwiegend durch Flusshochwasser
gefahrdet.

Wahrscheinlichkeit einer Gefahrdung
der Ortslage durch Sturzflut nach Starkregen**

- hoch

mafig

gering

hohe Gefahrdung durch Flusshochwasser (Gewéasser 1. Ordnung)

** bewertet wird nur die potenzielle Gefahrdung von Siedlungsbereichen durch wild
abflieendes Wasser und durch ausufernde Bache / Graben. Potenzielle
Gefahrdungen durch die hydraulische Uberlastung der Kanalisation / Einrichtungen
der Siedlungswasserwirtschaft sind nicht bertcksichtigt.

Sonstige Angaben

Waldflache

Stillgewasser

FlieRgewasser
—————— Tiefenlinie (erweitertes Gewassernetz ab 5 ha Einzugsgebiet)

----------- gesetzliche Uberschwemmungsgebiete

Grenze des Verfahrensgebietes

0.5 0 0.5 1 km
I .

Daten- und Kartengrundlagen (Auswahl):

- Auen nach HoWaRUPo (Hochwasserriickhaltepotential) mit Stand 2004 (1)

- HQ100-Uberschwemmungsgebiete nach HWRM-RL
(Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie) mit Stand 2009 (1) N

- Nutzungsdaten aus ATKIS-Datensatz mit Stand 2017 (2)

- Tiefenlinien aus dem erweiterten Gewassernetz mit Stand 2017 (3)

- Topografische Kartengrundlage mit Stand 2017 (2) ( \

(1) Landesamt fur Umwelt, Rheinland-Pfalz
(2) Landesamt fur Vermessung und Geobasisinformationen, Rheinland-Pfalz e
(3) Landesamt fur Geologie und Bergbau, Rheinland-Pfalz, SN—"
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Projekt: Hochwasserriickhaltung

durch Flussgebietsentwicklung

Gefahrdungsanalyse
Sturzflut nach Starkregen

Verbandsgemeinde

Gewdsserentwicklung

- Hachenburg - in Rheinland-Pfalz
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